
- Descriptif -
	 Molleton acoustique ignifugé pour murs tendus, plafonds tendus et cadres textiles de faible 
épaisseur notamment..

- Caractéristiques techniques -
	 Support de base	.......................................................Aiguilleté 100% Chlorofibre + spun PP
	 Masse surfacique	.....................................................................................................600 gr/m²
	 Epaisseur	.................................................................................12,5 mm (compressé = 3mm)
	 Laize disponible	.............................................................................................................250 cm
	 Conditionnement	................................................................ Bobines de 15 M/L / à la coupe
	 Classement feu	.....................................................................................................................M1
	 Spécificités	..................filtre antistatique anti-poussière + isolant phonique et thermique
	 Fixation	..............................................................................................................Agrafes / colle

- Performances acoustiques (cabine alpha) -

Molleton acoustique 10mm
Réf. Y-70074 
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- Descriptif -
	 Molleton acoustique ignifugé pour murs tendus, plafonds tendus, cadres textiles, dalles, 
cloisons, claustras, etc.

- Caractéristiques techniques -
	 Support de base	....................Aiguilleté 100% Polyester (dont fibres issues du recyclage)
	 Masse volumique / surfacique	............................................................13 kg/m3 / 650 gr/m²
	 Epaisseur	........................................................................................................................50 mm
	 Laize disponible	.............................................................................................................120 cm
	 Conditionnement	................................................................ Bobines de 12 M/L / à la coupe
	 Classement feu	............................................................................................................B-s2, d0
	 Affaiblissement acoustique	...................................................................................Rw = 42dB
	 Fixation	..............................................................................................................Agrafes / colle
	 Environnement	......................................................................................................................A+

- Descriptif -
	 molleton ignifugé, donnant un effet capitonné confortable aux murs tendus.

- Caractéristiques techniques -
	 Support de base	....................Aiguilleté 100% Polyester (dont fibres issues du recyclage)
	 Masse volumique / surfacique	...............................................................................200 gr/m²
	 Epaisseur	...................................................................................20 mm (compressé = 2 mm)
	 Laize disponible	.............................................................................................................260 cm
	 Conditionnement	................................................................ Bobines de 30 M/L / à la coupe
	 Classement feu	.....................................................................................................................M1
	 Affaiblissement acoustique	............................................................................non determiné
	 Fixation	..............................................................................................................Agrafes / colle

Molleton acoustique 50mm
Réf. Y-70200

Molleton de confort
Réf. Y-70076

FI
CH

E 
TE

CH
NI

QU
E

AB
SO

RB
AN

TS
 A
CO

US
TIQ

UE
S

textiles & profilés pour l’architecturetextiles & profilés pour l’architecture

www.hometis.fr


